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Applika�onsso�ware

SICONN USB2-basic im stabilen, formschönen 
Aluminium-Gussgehäuse, 12-Kanal-225kHz pro 
Kanal simultan Erfassung mit 16-Bit-Auflösung bei 
analoger Erfassung, 4-Kanal-D/A-Wandler 10kHz, 
Signalanschlüsse durch abziehbare Weidmüller-
Schraubklemmen, Digital-Port 16 in vier Bit-
Gruppen als Ein-/-Ausgänge umschaltbar, 2x32-Bit-
10- M H z-Ere ign iszäh ler,  mi t  abz iehbaren 
Weidmüller-Schraubklemmen.

Logic Low Input Voltage      0.4 V
Logic High Input Current     0.5 μA

in Betrieb       +5 V

Termination      None

Signalanschluss      Weidmüllerklemme

Logic Low Input Current     0.1 μA

Logic Low Output Current     -2,5 mA

Maximale Eingangsspannung

synchrone Erfassung      der digitalen Eingänge u.Zähler

Logic High Output Current    -2,5 mA

Logic High Output Voltage     3.1 V min.

      mit den Analog-Werten

Logic Low Output Voltage     0.1 V max.

Dig.-In/Out Kanäle      16 (umschaltbar in vier Bit Gruppen)
Logik Familie      LVCMOS
Logic Sense      2.0 V

Digitale Ein/Ausgänge

Steigungsrate      10 V / μs

Nichtlinearität      < ±0.1 %, typ.

Nullpunktdri�      ±5 ppm / °C, typ.

Spannungsbereiche      ±10V
Ausgangsstrom      ±5 mA

Ausgaberate (Summe)     10kHz
Auflösung       16 Bit

Nullpunk�ehler      < ±0.1 %, typ

Ausgangsimpedanz      0.2 Ohm

Kanäle        4

Bereichsdri�      ±5 ppm / °C, typ.
Monotonie      Garan�ert
Signalanschluss      Weidmüllerklemme

Einschwingzeit bis zu 0.012 % FSR   5 μs, 20V Schri�

Analoge Ausgänge

Abtastrate (Summe)      225kHz pro Kanal

Signalanschluss      Weidmüllerklemme

Systemgenauigkeit      0.009% = 1,8mV

Eingangsimpedanz      1 G, 30 pF

BIAS-Strom        ±40 nA
in Betrieb       ±35 V

Stufungsfehler      ±3 LSB

Spannungsbereiche      ±10V; ±5V
Strommessbereich (op�onal)    0-20mA oder 4-20mA (G0C-30D0-0)

Auflösung       16 Bit

Nichtlinearität      ±3 LSB

Kanäle       12 Single-Ended Eingänge

Maximale Eingangsspannung

A/D-Wandlungszeit      4 μs

Quan�sierungsfehler      < ±1 LSB
Bereichsfehler      Abgleichbar
Nullpunk�ehler      Abgleichbar
A/D-Nullpunktdri�      ±7 ppm / °C
Monotonie      ±2,5 LSB

Analoge Eingänge

Technische Eigenschaften:

• A/D 16 Bit 225kHz pro Kanal 12SE
•   D/A 16 Bit 10kHz 4 Kanal

•  Externer Trigger/Takt u. Synchronisation mehrere Geräte.

• TTL Ein/Ausgang 16 Bit
•  2 Zähler 32 Bit / Inkrementalzähler

Tel. 02373-9383-0, Fax 02373-9383-23, email:  Web: www.geitmann.deinfo@geitmann.de,
Geitmann Messtechnik GmbH & Co. KG, Mühlenbergstr. 11 - 13, 58708 Menden



Stromaufnahme      +5V, max. 470mA
Gewicht       810gr.
Zolltarifnummer                                  84716070

Spannungsversorgung    +5V DC Versorgung per USB.
RoHS konform     ja
Abmessungen    180 x 118 x 49 mm

Galvanisch getrennt       -
Gehäuse      Aluminium-Gussgehäuse

Sons�ges

Hz- Zähler

Auflösung       32 Bit

Zählerarten      Impulszähler,Frequenzzähler,(Aufl.10Hz),
      Pulsweite, Pulsbreite Periodendauer
Signalanschluss      Weidmüllerklemme

Grundfrequenz      10/50 MHz

Kanäle       2
Logik Familie      LVCMOS

Kanäle       1 Inkremental + 1 Zeitstempel
Auflösung       1 * 32 Bit Inkrementalgebermessung
Auflösung       1 * 32 Bit Zeitstempel
Auflösung Zeitstempel     100ns

Interpola�on      1x, 2x, und 4 fach programmierbar
Modi Zeitstempel      Zeitstempel/Volumenstrom pro.

Nullstellen      (Zähler löschen) programmierbar
Eingangsfrequenz max.     20MHz

Inkrementalzähler
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480 MBit/s
2.0USB

HighSpeed

16 Bit
TTL I/O

2*32 Bit
Zähler
10MHz

A/D
Timer

DA
Timer

ALTERA
Cyclone

A/D
FIFO

D/A
FIFO

GOLDAMMER
Soft & Hardware Entwicklung
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1*32 Bit
Inkrement
10MHz

USB 2
CY68013

ARM CORE
Channel Gainlist

USB 2.0 (Deviceport)         USB 2.0 highspeed, 1,1 kompatibel

Schni�stelle

Halter für Wandmontage  
Automotiv - Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W  

Hardware-Optionen und Erweiterungen:

Steckerbelegung P2

Analog-Eingang 0    K0                                K8               Analog-Eingang 8

Analog-Eingang 1    K1                                K9               Analog-Eingang 9

Analog-Eingang 2    K2                                K10            Analog-Eingang 10

Analog-Eingang 3    K3                                K11            Analog-Eingang 11

Analog-Eingang 4    K4                          

Analog-Eingang 5    K5                          

Analog-Eingang 6    K6                          

Analog-Eingang 7    K7                           

Analog-Masse          AGND                         AGND       Analog-Masse

Analog-Masse          AGND                         AGND       Analog-Masse

Analog-Ausgang 0   DA0                             DA1          Analog-Ausgang 1

Analog-Ausgang 2   DA2                             DA3          Analog-Ausgang 3

TTL Pegel
unten                                                       oben

Analog-Masse           AGND                         AGND        Analog-Masse

Trigger                        Trig.                            Ext.Takt.     

                                   Counter 0                   Counter1   

Digital-I/O 0              PA 0                            PB 0           Digital-I/O 8  

Digital-I/O 1              PA 1                            PB 1           Digital-I/O 9

Digital-I/O 2              PA 2                            PB 2           Digital-I/O 10

Digital-I/O 3              PA 3                            PB 3           Digital-I/O 11

Digital-I/O 4              PA 4                            PB 4           Digital-I/O 12

Digital-I/O 5              PA 5                            PB 5           Digital-I/O 13

Digital-I/O 6              PA 6                            PB 6           Digital-I/O 14

Digital-I/O 7              PA 7                            PB 7           

Masse                        GND                            GND          Masse            

A/D Start Slave
Inkrement/RST

Digital-I/O 15
Master-Takt

Zähler 0
Inkrement PH0

Zähler 0
Inkrement PH90

Sync

Sync

Trig.

 
         G0S-1034-(0-3)

A/DA/DA/DA/DA/DA/DA/DA/DA/DA/DA/DA/D

16 Bit 12*225 kHz

DC/DC

4*16 Bit 10kHz

D/A

TTL
I/O
*16

TTL
I/O
*16

TTL
I/O
*16

Counter
Trigger

OEM
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P5 32 Digital IN/OUT
Pfostenwanne 40 polig

Logik Familie      Eigenschaften siehe digital Ein/Ausgang
Eingang       1 Triggereingang
Ausgang       1 Triggerausgang

TriggerTrig.

      Alle Geräte der Serie GEC, GES,
      Master/Slave programmierbar
Ausgang       1 Synchronisa�onsausgang

      untereinander synchronisierbar.
      G0C, GOS,  GES und G0A  sind

Logik Familie      Eigenschaften siehe digital Ein/Ausgang
Eingang       1 Synchronisa�onseingang

Synchronisa�onSync
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