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 SICONN-Net 
 Das universelle Messsystem  

                                                                                                            
     

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
        

 
 
 
    
 
 
 

 

 

                 

 

 
Universell  
Direkter Anschluss  
aller gängigen Messaufnehmer 
 
 

Leistungsstark 
Flexibel, genau, schnell 
 
 
Zukunftssicher 

Zukunftssicheres, modulares System 
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SICONN-Net 
Inhaltsübersicht 
 
 
 
 

 

Qualität und Zuverlässlichkeit ......................................................................................... - 3 - 

Über 25 Jahre Kompetenz in Messtechnik ..................................................................... - 3 - 

Ihre Vorteile .................................................................................................................... - 4 - 

Universal Messeinschub – einer für alle ......................................................................... - 6 - 

Messmodule für jeden Sensor ........................................................................................ - 7 - 

DMS, 4 Kanal ................................................................................................................. - 7 - 

8-Kanal Messmodule ...................................................................................................... - 8 - 

Digitale Ein- und Ausgänge ............................................................................................ - 9 - 

Analoge Ausgänge ......................................................................................................... - 9 - 

Messmodule für DMS und LVDT .................................................................................. - 10 - 

CAN Daten erfassen ..................................................................................................... - 11 - 

Das CAN-Interface .................................................................................................... - 11 - 

Charakteristische Merkmale ................................................................................... - 11 - 

GPS-Messeinschub ...................................................................................................... - 12 - 

Optionen zum Messsystem .......................................................................................... - 13 - 

Systemgehäuse für jede Anwendung ........................................................................... - 14 - 

Messdaten + Video-Bilder + GPS-Daten synchron erfassen ........................................ - 15 - 

Software-Schnittstellen ................................................................................................. - 16 - 

Spitzenmesstechnik im Einsatz .................................................................................... - 17 - 

Sie haben eine Messaufgabe – wir bieten Ihnen die Lösung ........................................ - 18 - 

 

 

 
 
 

mailto:info@Geitmann.de
http://www.geitmann.de/


 
    

Kompetenz in Messtechnik 
              Geitmann Messtechnik GmbH & Co. KG * Mühlenbergstr. 11 - 13 *  58708 Menden                   - 3 - 

                   Telef.: 02373 – 9383-0 * Email: info@Geitmann.de Web: www.Geitmann.de 

DC
i  f

SICONN-Net 
Qualität und Zuverlässlichkeit 
 
 

Über 25 Jahre Kompetenz in Messtechnik 
Seit über 25 Jahren ist die Geitmann Messtechnik der Spezialist für die Messdatenerfassung.  
Die Anforderungen unserer Kunden sind die Basis für die angebotenen messtechnischen Pro-
dukte. Als Spezialist für die Messdaten-Erfassung und als Anbieter kompletter Systemlösungen 
sind wir Ihr kompetenter Partner  

 
 
Vorsprung durch Innovation  
Schon im Jahr 2003 wurden mit dem DSM Messsystem, dem Vorläufer des SICONN-Net Mess-
systems, die ersten Universal-Messverstärker geliefert. Das DSM war eines der ersten Systeme 
dieser Art auf dem Markt. Die langjährige Erfahrung mit Universal-Maßsystemen war die perfekte 
Basis für die Neuentwicklung des SICONN-Net Universal-Messsystems.  

 
 
Gesicherte Investition 
Das hervorragende Preis-/ Leistungsverhältnis zeichnet alle Produkte der SICONN-Net Serie aus. 
Hier stimmt der Gegenwert. Ihre Investition in unser zukunftsfähiges Systemkonzept wird durch 
den modularen Aufbau, die Flexibilität und erstklassige Qualität gesichert.  

 
 
Hohe Qualität und Zuverlässigkeit 
Die SICONN-Net Systeme werden gemäß ISO 9000 entwickelt und gefertigt und unterliegen stren-
gen Qualitätsprüfungen. Alle Systeme werden werkskalibriert ausgeliefert. Die Systeme haben 
sich dank ihres hochwertigen Aufbaus auch unter rauen Einsatzbedingungen bestens bewährt.  
 
 
Beratung und Service 
Vor dem Kauf ist unsere langjährige messtechnische Erfahrung der Garant für die optimale Bera-
tung. Die genau passende Lösung Ihrer Messaufgabe steht im Mittelpunkt unseres Denken und 
Handelns. Die Inbetriebnahme vor Ort bieten wir ebenso an wie produktspezifische Schulungen. 
Nach dem Kauf steht Ihnen unser kompetenter Service gerne zur Verfügung. 

 
 
Schlüsselfertige Lösungen 
Ob verteilte über größere Entfernungen verteilte Messtechnik oder Messdatenerfassung direkt am 
Prüfstand, die SICONN-Net Serie bietet immer die richtige Lösung. Wir liefern auf Wunsch die ge-
samte Messkette vom Sensor über die Messdatenerfassung und die Softwarelösung bis zur Da-
tenauswertung.  
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SICONN-Net 
Ihre Vorteile 
  

SICONN-Net ist das ideale, modulare Messsystem für die Messung von physikalischen Größen. 

An das SICONN-Net System können Sie beliebige Signalquellen und Sensoren anschließen. 
Hierzu steht Ihnen eine breite Palette von Messmodule bis hin zum Universalverstärker zur Verfü-
gung. 
An den SICONN-Net Universalverstärker kann jedem einzelnen Kanal per Software wahl-
weise eine Vielzahl von Signalarten zugeordnet werden. 

 
 
Universell  

 Kanal unabhängige Universalmesseingänge für alle gän-
gigen Messwertaufnehmer 

 Systemerweiterung durch den modularen Aufbau 

 Zeitgleiche Erfassung aller Kanäle, auch bei dezentraler 
Anwendung 

 Galvanisch getrennte Eingänge 

 Konfigurierbare Signalfilter pro Kanal 

 Tarafunktion pro Kanal 

 CAN-Ausgang: Die gewandelten Messdaten stehen  
serienmäßig pro Kanal auch als CAN-Signale zur Verfügung 

 Durch einfache Kopplung mehrerer SICONN-Net Systemgehäuse  
     einfach zu einem Vielkanal-Messsystem ausbaubar.  

 
 

Zuverlässig und präzise 
 Die Kalibrierdaten sind im SICONN-NET hinterlegt 

 Jedes SICONN-NET System wird werkskalibriert ausgeliefert 

 Robuster Systemaufbau 

 Sehr gutes EMV-Verhalten 

 Schnelle Datenübertragung (Fast Ethernet TCP/IP) 

 24 Bit A/D-Wandler pro Kanal 

 Genauigkeitsklasse: bis 0,01 

 Arbeits-Temperaturbereich: -20°C …+ 60°C 

 Entwickelt und gefertigt nach ISO 9000 
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Kompakte Abmessungen 
 Bestens geeignet für den mobilen und dezentralen Einsatz 

 Es sind System-Gehäuse für den 19“ Rack-Einbau, als  
Tischgehäuse sowie für die Hutschienen-und Wandmontage lie-
ferbar 
 

Software Integration 
 Treiber für LabVIEW und DASYLab  

 Konfigurations-Software für die einfache Geräteeinstellung 

 DQSoft: Software-Paket für die Messdatenerfassung 

 Leistungsstarke Klassenbibliothek  

 Sensordatenbank 
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SICONN-Net  
Universal Messeinschub – einer für alle 
 

Unerreicht flexibel 
Wenn bei wechselnden Aufgabenstellungen immer wieder eine unterschiedliche Anzahl    
verschiedene Sensortypen  angeschlossen werden müssen, ist der SICONN-Net Universal-   
Verstärker die richtige Wahl.  
 
 
Die wichtigsten Daten: 

  Abtastrate:  max. 20 kHz pro Kanal 

  Anzahl der Messeingänge: 4 

  Auflösung des A/D-Wandlers: 24 bit 

  Zeitgleiche Erfassung aller Kanäle 

  Abtastrate und digitale Filter pro Kanal einstellbar 

  Galvanische Trennung pro Kanal 

  Eingangsbuchsen: Binderbuchsen (andere auf Anfrage möglich) 

  Die gewandelten Messdaten stehen pro Kanal zusätzlich auch als  
    CAN-Signale  zur Verfügung 
 
 
 
Anschließbare Messaufnehmer 

 4 x Spannung  ±100 mV bis ±80 V 

 4 x Strom  0..20 mA, 4..20 mA 

 4 x Strom 2-Leiter Transmitter 

 4 x Thermoelemente (K, J, andere auf Anfrage). Mit integrierter Vergleichsstelle 

 4 x Pt100 

 4 x DMS Vollbrücke, ½ Brücke, ¼ Brücke 

 4 x Potentiometer 

 4 x ICP®  (IEPE).  Für piezoelektrische Sensoren 

 4 x Inkrementalgeber ( mit dynamischer und statischer Drehrichtungserkennung und Syn-
chronisations-Signal) 

 4 x Frequenzen (beliebige Signalform, auch digital mit dynamischer und statischer Drehrich-
tungserkennung) 

 4 x Drehmoment 

 4 x PWM 
 
 
TOP-Technik: Jedem einzelnen Kanal kann per Software eine beliebige Eingangsform         

zugeordnet werden 
 
 

Pro Kanal ist ein DSP eingesetzt, der u.a. folgende Aufgaben  übernimmt: Fehlerkorrektur, 
automatischer Nullabgleich und Selbsttest, Linearisierung, digitale Filterung, Grenzwertüberwa-
chung, Spitzenwertanzeige für Min-,Max Wert, Overload-Anzeige mit Hold-Funktion.  
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SICONN-Net 

Messmodule für jeden Sensor 
mit galvanischer Trennung von Kanal zu Kanal und zum System, mit zeitgleicher   
Datenerfassung aller Kanäle 
 
DC-Spannung, 4 Kanal 
Für Spannung, Strom (optional auch für 2- Leiter Transmitter), Potenziometer, Hallsensoren, aktive 
Drucksensoren, Shuntsensoren usw. Max. Eingangsspannung: +/- 100 V 
 

Hochspannung, 2 Kanal 
Für Spannungen von +/- 10 V bis +/- 1000 V.  
 

DMS, 4 Kanal 
Für DMS-Brücken von 120 - 1000 Ω, 4-Leiter und 6-Leiter-Technik 
Vollbrücke, Halbbrücke, Viertelbrücke. 
Messbereiche: 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 50 mV/V 
Automatischer Nullabgleich. Einstellbare Brückenspeisung. 
 

Temperatur, 4 Kanal 
Für Thermoelemente und Pt100 Sensoren 
(Kaltstellenkompensation, Linearisierung), mit Kabelbrucherkennung 
 

Potenziometer, 4 Kanal 
Funktion 3-Leiter und 5-Leiter, automatischer Nullabgleich 
Messbereich: 6,25%; 12,5%; 25%, 50%; 100% 
 

ICP®, 4 Kanal 
Für piezoelektrische Sensoren. 
Messbereiche: 1,2,5,10 V; Sensorspeisung: 4 mA (bei 24V) 
 

FU-Wandler, Inkrementalgeber, 4 Kanal 
für Frequenzgeber und Inkrementalsensoren mit statischer und dynamischer Drehrichtungs-     
erkennung, Zählerfunktion 
 

PWM-Messeinschub, 4 Kanal 
Über den CAN-Bus gesendete Signale werden als Puls-Weiten-Modulierte Signale ausgegeben 
 

Digitale Ein-/ Ausgänge / Count, 8 Kanal 
Für potenzialgetrennte digitale Ein- und Ausgänge. Max. Abtastrate 20 kHz. Die max. Eingangs-
spannung (High Pegel) beträgt 60 V. Die digitalen Eingänge sind optoentkoppelt.  
Einschließlich 4 Zähler a´1 MHz. Frequenzzählfunktion, Pulszähler. 
 

Trägerfrequenz-Messeinschub, 4 Kanal 
Rechnersteuerbarer TF-Messverstärker, 2-kanalig. 

Geeignet für das Messen an DMS-Brücken, Induktive Drehmomentmessnaben, induktiven Aufneh-

mer (LVDT). Integrierte Funktionen: Pegelüberwachung, Auto-Abgleich, Selbsttest, Spitzenwert-
messung usw.  

 
Analoge Signalausgabe 
Der 4-Kanal Messeinschub hat die Möglichkeit, die gewandelten Daten mit 5 kHz auszugeben.  
Die analogen Ausgänge sind zum Messsystem hin isoliert ausgeführt. 

 

Messeinschub für das 
modulare System. 
Lieferbar mit diversen 
Eingangsbuchsen. 
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SICONN-Net 
8-Kanal Messmodule  
 
Diese rechnersteuerbaren Messverstärker sind für die Erfassung von Thermoelement-Signalen 
und Spannungen konzipiert. Er besitzt potenzialgetrennte Ein- und Ausgänge. Eine galvanische 
Trennung von Kanal zu Kanal, wie bei den 2- und 4-Kanaleinschüben bieten diese 8-Kanal Ein-
schübe nicht. 
 

8 Kanal Messeinschub für die Spannungsmessung/ Strommessung 
 Rechnersteuerbarer DC-Messeinschub für das SICONN-Net Messsystem  

 Gesamtisolierung Eingangsteil gegen Digitalteil 

 Analoge Eingangskanäle: 8, zeitgleiche Erfassung! 

 Echte Differenzeingänge 

 Eingangsbuchsen: 25 pol. SUB-D Stecker (optional auch mit Phoenixsteckern oder SMB Buch-
sen lieferbar) 

 A/D-Wandler pro Kanal 

 Abtastrate pro Kanal: 20 kSample/sec. 

 Auflösung des A/D-Wandlers: max. 24 Bit 

 Messbereiche: ± 10 / 20 / 50 / 100 V, per Software   einstellbar.  
Optional: Spannungseingang bis ±200V, Stromeingang bis zu 10 A       

 Tarafunktion für jeden Kanal über die Software einstellbar 

 Simultane Erfassung aller Kanäle (auch aller Kanäle innerhalb eines SICONN-Net Messsys-
tems) 

 Die gewandelten Messdaten stehen pro Kanal auch über den serienmäßigen CAN-Ausgang zur 
Verfügung 

 Einstellbare digitale Signal-Filter, Pegelüberwachung, OVL, Komparator-Hold und Erstwert-     
meldung 

 
 
8 Kanal Messeinschub für die Thermoelement-Messung 
 Rechnersteuerbarer Thermoelement-Messeinschub für das SICONN-Net Messsystem  

 Gesamtisolierung Eingangsteil gegen Digitalteil 

 Eingangskanäle: 8, zeitgleiche Erfassung aller Kanäle 

 Thermoelement  Typ K / J / T / S (bei Bestellung angeben) andere auf Anfrage. Auch                 
als Thermoelement-Universaleinschub lieferbar. 

 Echte Differenzeingänge 

 Eingangsbuchsen: DIN Thermoelement Buchse je nach Eingangstyp 

 Abtastrate pro Kanal: max. 1 kHz/sec. 

 Auflösung der A/D-Wandlers: max. 24 Bit 

 1 A/D-Wandler/4 Kanäle 

 Messbereiche: -100°C…+100°C; -100°C…+200°C, -100…500°C; -100…1000°C 

 Genauigkeit: < ±0.20 % 

 Die Seriennummer und das Kalibrierdatum sind über die mitgelieferte Software auslesbar 

 Die gewandelten Messdaten stehen pro Kanal auch über den serienmäßigen CAN-Ausgang zur 
Verfügung 

 Einstellbare digitale Signal-Filter, Pegelüberwachung, OVL, Komparator-Hold und Erstwert-    
meldung 
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SICONN-Net 
Digitale Ein- und Ausgänge 
Analoge Ausgänge 
 
Optoentkoppelte digitale Eingänge und Relaisausgänge 
Jedes SICONN-Net System ist optional auch mit digitalen Ein- und Ausgängen 
lieferbar. Dieser Messeinschub kann, wie alle anderen SICONN-Net Messein-
schübe auch, jederzeit durch einfaches Hinzustecken in ein SICONN-Net Mess-
system integriert werden. 
 
Technische Daten 

  8 digitaler Eingänge: Max. Eingangsspannung 60 V, optoentkoppelt  

  8 digitale Ausgänge: Relaiskontakte, max. 100 V DC/ 2A 

  Max. 4 FU-Wandler ( 

  Max. 4 Zählereingänge (Periodendauermessung, Impulsmessung) 

  Komparatorfunktion frei einstellbar 
  Softwaremäßig einstellbare Funktionen wie Komparator-Hold und Erstwertmeldung  
  Anschlussklemmen: steckbare Phoenix Klemmen (andere auf Anfrage) 
 
 
 
 

Analoge Ausgänge 
Mit diesem Messeinschub können vier analoge Signale ausgegeben werden. 
 
Technische Daten 

 4 Kanal Einschub 

 D/A-Wandler: 16 Bit Auflösung 

 Ausgaberate: max. 5 kHz pro Kanal 

 Eingangsbuchsen: BNC (andere Buchsen auf Anfrage). 

 Ausgabebereich: +/- 10V (optional Stromausgabe) 

 Die analogen Ausgänge sind zum Messsystem (digitale Seite) hin isoliert ausgeführt 
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SICONN-Net 
Messmodule für DMS und LVDT 

 
Rechnersteuerbarer TF-Verstärker 
 
Rechnersteuerbarer TF-Messverstärker, 2-kanalig.  
                                        

 DMS-Brücken 

 Induktive Drehmomentmessnaben 

 Induktive Aufnehmer (LVDT) 

Integrierte Funktionen wie 
 

 Pegelüberwachung 

 Auto-Abgleich 

 Selbsttest 

 Spitzenwertmessung usw.  
 
Technische Daten 

 Ein A/D-Wandler pro Kanal 

 Messbereiche 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50 mV/V bei 5 V Speisung 

 Genauigkeit ± 0.1 % 

 Brückenspeisung 0.5, 1, 2.5, 5 Veff (50 mA) 

 Brückenart Vollbrücke, Halbbrücke, Viertelbrücke, min. 120 Ohm 

 Bei allen Sensorarten Signalbandbreite 1 kHz  

 Trägerfrequenz 5 kHz  

 Potenzialtrennung für jeden Sensoreingang 

 
Messeinschub-Eigenschaften 

 

 Simultane Erfassung aller Kanäle (auch aller Kanäle innerhalb eines SICONN-Net 
Messsystems). 

 Tarafunktion für jeden Analog-Kanal 

 Konfigurierbares digitales Signalfilter 

 Komparatorfunktion über den gesamten Messbereich frei einstellbar. 

 Softwaremäßig einstellbare Funktionen wie Komparator-Hold und Erstwertmeldung 

 Overload und Overload-Holdfunktion wählbar 

 Umfangreiche Selbsttestfunktionen 

 Die Seriennummer und das Kalibrierdatum sind für ein ISO 9000 gerechtes Arbeiten  
über die mitgelieferte Software auslesbar 
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SICONN-Net 
CAN Daten erfassen 
 

Das CAN-Interface  
 

 
Charakteristische Merkmale 
Das SICONN-Net CAN-Interface dient der synchronen Erfassung von CAN-Botschaften 
aus dem CAN-Bus. Die CAN-Daten  werden parallel zu den analogen Messdaten des 
Messsystems erfasst. 
 

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: 

 Das CAN-Interface besitzt zwei unabhängige CAN-Knoten pro 
Karte. Beide Knoten können in der Betriebsart DUAL jeweils 24 
synchrone Daten mit jeweils 16 Bit übertragen. In der Betriebsart 
Single-Master arbeiten die zwei Knoten zusammen und können 
48 synchrone Daten mit jeweils 16 Bit übertragen. Das Umschal-
ten erfolgt durch eine Parametrierung durch DSoft. 

 Bis zu 8 Signale pro Botschaft können verarbeitet werden. 

 Verfügbare Daten- bzw. Zahlenformate. Boolean (8 Bit), Signed 
Char (8 Bit), Unsigned Char (8 Bit), Signed Integer (16 Bit), Un-
signed Integer (16 Bit), Signed Long (32 Bit), Unsigned Long (32 
Bit), Float (32 Bit) und Double (64 Bit). 

 Verfügbare Übertragungsraten: 10, 20, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 400, 500, 666, 
800, 1000 kBaud. Die Übertragungsraten ab 125 kBaud sind nur in der Betriebsart CAN 
High Speed verfügbar. 

 High-/ Lowspeed-Umschaltung. 

 Loggerfunktion 

 Beide CAN-Knoten sind gegeneinander isoliert 

 Der CAN-Bus Abschlusswiderstand ist per DSoft zuschaltbar 

 Die SICONN-Net Systemsoftware DSoft unterstützt das dbc-Format 

 Über die Loggerfunktion werden alle auf dem CAN-Bus übertragenden Daten aufge-
zeichnet 
Ausgabe der erfassten Messdaten als CAN-Signale (serienmäßig) 

Über die SICONN-Net Zentraleinheit (serienmäßige SICONN-Net Funktionalität) besteht 
die Möglichkeit, die erfassten analogen Messdaten parallel als CAN-Daten auszugeben. 
Über eine CAN-Massage lassen sich immer 4 Messkanäle parallel zur Messdatenerfas-
sung ausgeben. Es sind beliebig viele Messages mit unterschiedlichen IDs möglich. 
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SICONN-Net  
GPS-Messeinschub 
 

SICONN-Net GPS-IF 
Einschub für das SICONN-Net Messsystem für den Anschluss einer GPS 18 LVC GPS 
Mouse. Anschluss an der Frontplatte. Die empfangenen GPS-Daten werden mit dem 
Messdatenstrom an die SICONN-Net Zentraleinheit übertragen.  
 
Folgende GPS-Informationen können angezeigt werden: 

 Höhe in Meter 

 Breitengrad in xx° yy' , dez'' 

 Längengrad, Darstellung wie Breitengrad 

 Geschwindigkeit in km/h 

 Zeit in hh-2:mm:ss 

 Anzahl der Satelliten 
 
 

GPS-Synchronisation 
 
Synchronisation mehrerer SICONN-Net Systeme mittels GPS 
Die Synchronisation mehrerer SICONN-Net Messsysteme kann 
auch über das Global Positioning System (GPS) erfolgen.  
Die GPS-Unterstützung in DQSoft ermöglicht auch eine zeitsyn-
chrone Erfassung weiter räumlich getrennter SICONN-Net Sys-
teme. 
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SICONN-Net 
Optionen zum Messsystem 
 
Analoge Ausgänge 
Die gewandelten Messsignale können pro Eingangskanal mittels dieser Option zusätzlich als ana-
loge Ausgangssignale ausgegeben werden (z.B. Ausgabe auf ein Scope, Schreiber usw.) 

 

  4 bzw. 8 analoge Ausgänge  

 Max. ausgebbare Signalfrequenz: 5 kHz 

  ± 10V (optional auch ±- 5V oder Stromausgabe möglich) 

  Ausgangsbuchsen auf der Gehäuserückseite: BNC 

 
 
 

Gleichspannungs-Versorgung 
Anstelle der serienmäßigen 230 V AC Speisung ist eine Speisung mit Gleichspannung möglich. 
Die Systeme können auch mit der 230 V AC Versorgung und der 9…36 V DC Versorgungsmög-
lichkeit geliefert werden. 
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SICONN-Net  
Systemgehäuse für jede Anwendung 
 
     
 

 Kompaktes Gehäuse für 3 Messeinschübe  
   
 

   Kompaktes Gehäuse für 4 Messeinschübe 
 
 
 
 
         Systemgehäuse für 8 Messeinschübe 
 
 
  

  Systemgehäuse für 16 Messeinschübe. 
                                      Dieses Systemgehäuse ist auch für den 19“ Rackeinbau lieferbar 
 
 
 

   

 
 
Spannungsversorgung:   Alle SICONN-Net Systemgehäuse sind  für 110V / 230 V AC oder 

9…36 V DC lieferbar 

 
 

  Vielkanal Messsystem 
Durch die Synchronisierung mehrerer SICONN-Net Messgeräte können, unabhän-
gig von der Bauform,  sehr leistungsstarke  Vielkanal-Messsysteme aufgebaut 
werden. Alle Kanäle arbeiten auch dann simultan.  
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SICONN-Net 
Messdaten + Video-Bilder + GPS-Daten  
synchron erfassen 
 
Messeinstellungen vornehmen 
SICONN-Net Messsysteme werden standardmäßig mit der Konfigurationssoftware ausgeliefert. 
Hiermit lassen sich die SICONN-Net Module schnell und problemlos konfigurieren. 
 

DQSoft   
DQSoft ist die Software zur Messdatenerfassung und -Bearbei-
tung. Mit Onlinebetrachtung im Graph und mit numerischer An-
zeige kann die Messung überwacht werden. Auch X/Y-Darstel-
lung sowie quasistatische Messungen sind möglich. 
Eine Log-Datei liefert genaue Informationen über den Ablauf der 
Messung. 
Für die Kontrolle, Bearbeitung und Dokumentation sind umfang-
reiche Werkzeuge vorhanden wie: 
- Zoom, Cursor, Textmarken 
- Nachträgliche Filterung 
- FFT-Darstellung 
- Vergleich und Verknüpfung von Messungen 
- Arithmetische Bearbeitung 
Zur Dokumentation werden Ausdrucke in Word, Excel oder Internet Explorer generiert. Export-
funktionen für ASCII, Matlab und Famos sind vorhanden. 
 

SICONN-Net in Verbindung mit DQSoft macht die Zusammenhänge zwischen Vorgängen und 
Messdaten sichtbar. Die Produktionsüberwachung, Versuchsüberwachung, Störungsanalyse und 
Steuerungsoptimierung sind Beispiele für den Einsatz von Videosignalen in Verbindung mit Mess-
signalen. 

Videoerfassung mit DQSoft 
 

Online: 
Erfassung von Videosignalen parallel zur Messdatenerfassung unter 
Verwendung von BlueFox Kameras über die USB-Schnittstelle (USB 
2.0). Andere Kameramodelle sind optional einbindbar! 
Erfassung je nach Kamera, Auflösung, Belichtungszeit bzw. PC von bis 
zu 200  Bilder/Sekunde.  
Liveanzeige der Bilder in DQSoft und Speichern in einem proprietären 
Dateiformat. 
Es können die Video-Signale von zwei Kameras gleichzeitig mit den 
Messdaten erfasst werden. 
 
Video Playback Mode: 
Abspielen des Videos mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. 
Zeitbezug zu den Messdaten besteht über einen Cursor im Messdaten-Graph. 
Ein nachträgliches Verschieben der Bilder zu den Messdaten auf der Zeitachse ist möglich. 
Export der Videodaten als Einzelbilder (JPEG, BMP) oder als AVI-Datei. 
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SICONN-Net 
Software-Schnittstellen  
 

  
 

  DASYLab,     LabVIEW  

 

DASYLab® Treiber 
Es stehen die Module für die Datenerfassung in DASYLab zur Verfügung. Diese Module werden 
einfach in das DASYLab-Schaltbild eingebunden. 
Mit den angelegten DASYLab Schaltbildern werden auch alle mit dem Schaltbild in Zusammen-
hang stehenden SICONN-Net Geräteeinstellungen mit abgespeichert. 
Wird ein solches Schaltbild wieder geladen, kann man die hierzu verwendeten SICONN-Net      
Geräteeinstellungen einfach und schnell komplett wieder herstellen. 

 

LabVIEW® Treiber 

Über eine Vielzahl von VIs lassen sich Geräte konfigurieren, steuern, starten, stoppen usw. 
 

 
Einbindung des SICONN-X Messsystems in Ihre eigenen Programme 
Für die Einbindung des SICONN-Net Messsystems in Ihre eigene Software steht eine sehr        
leistungsstarke Klassenbibliothek zur Verfügung. Die Auswahl der Programmiersprache ist frei. 
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SICONN-Net 
Spitzenmesstechnik im Einsatz 
 
Die SICONN-Net Systeme sind zum Beispiel für folgende Messaufgaben im Einsatz: 
 
 

 Pumpenprüfstände 
 

 Offshore Windkraftanalgen 
 

 LKW Versuchsfahrten 
 

 Strömungsmessungen im Windkanal 
 

 Langzeitmessungen an Schiffsantrieben 
 

 Getriebe-Prüfstände 
 

 Fahrversuche   
 

 Abgasprüfstände 
 

 PKW Sitzentwicklung 
 

 ICE Zug-Entwicklung 
 

 Entwicklung Airbus Komponenten 
 

 Materialprüfung  
 

 Serviceabteilungen (Maschinenbau, Anlagenbau,…) 
 

 Produktionsüberwachung 
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Geitmann Messtechnik 

Sie haben eine Messaufgabe – wir bieten 
Ihnen die Lösung 

 

Komplette Messsysteme 
 
Wir bieten Ihnen:  
 
Beratung 

 Kompetente Beratung durch unsere Ingenieure vor Ort. 
 
Komplette Systeme für: 

 Prüfstandsteuerung  

 Produktions-/ Qualitätsüberwachung 

 Messdatenerfassung, einschließlich Anpassung der 
Sensoren an das Messsystem 

 Messdatenverwaltung 

 Messdatenauswertung 
 
Die Software-Lösungen 

 Software Lösungen auf Basis von LabVIEW®  und DASYLab®  

 Datenübernahmen über die OPC-Schnittstelle 

 Erstellen von Datenbanken/ Datenbankanbindungen 
 
 

 

Produktvorführung: Vereinbaren Sie einen Vorführtermin in     
Ihrem Hause 

 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!   
 
Telefon: 02373- 9383-0 

 

             
 
 
 
Irrtum und Änderungen vorbehalten. 
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